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Mašina za sušenje veša / Korisnički priručnikSR



Zahvaljujemo vam što ste izabrali ovaj proizvod.
Ovaj Korisnički priručnik sadrži veoma važne informacije i uputstva koji se tiču 
korišćenja i održavanja vašeg uređaja. Odvojite vreme da pročitate ovaj Korisnički 
priručnik pre korišćenja uređaja i čuvajte ga za buduću upotrebu.

Icon Caption Description

UPOZORENJE Rizik od opasne povrede ili smrti

RIZIK OD STRUJNOG UDARA Opasan napon

POŽAR Rizik od požara

PAŽNJA Rizik od povrede ili materijalne štete

VAŽNO/NAPOMENA Informacije o ispravnom korišćenju sistema

Pročitajte ova uputstva.

Vruća površina



SR – III

SADRŽAJ
1. BEZBEDNOSNA UPUTSTVA�������������������������������������������������������������������������������������������5
1.1. Električna bezbednost�������������������������������������������������������������������������������������� 5
1.2. Bezbednost dece���������������������������������������������������������������������������������������������� 6
1.3. Bezbednost proizvoda�������������������������������������������������������������������������������������� 7
1.4. Ispravna upotreba�������������������������������������������������������������������������������������������� 8
1.5. Postavljanje na mašinu za pranje veša���������������������������������������������������������� 10
2. POSTAVLJANJE���������������������������������������������������������������������������������������������� 11
2.1. Povezivanje sa izlazom za vodu (sa opcionim crevom za izbacivanje vode)�11
2.2. Povezivanje creva za izbacivanje vode���������������������������������������������������������� 11
2.3. Podešavanje stopa����������������������������������������������������������������������������������������� 11
2.4. Priključivanje na električnu mrežu������������������������������������������������������������������ 11
2.5. Postavljanje ispod radne ploče����������������������������������������������������������������������� 11
3. PREGLED��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 12
4. PRIPREMA VEŠA��������������������������������������������������������������������������������������������� 13
4.1. Sortiranje veša za sušenje����������������������������������������������������������������������������� 13
4.2. Priprema veša koji će se sušiti����������������������������������������������������������������������� 14
4.3. Kapacitet punjenja������������������������������������������������������������������������������������������ 14
5. KORIŠTENJE MAŠINE ZA SUŠENJE VEŠA�������������������������������������������������� 15
5.1. Kontrolna tabla����������������������������������������������������������������������������������������������� 15
5.1.1. Dugme za izbor programa��������������������������������������������������������������������������� 15
5.1.2. Elektronski indikator i dodatne funkcije������������������������������������������������������� 15
5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju������������������������������������������������������������� 16
5.2.1. Pomoćne funkcije���������������������������������������������������������������������������������������� 17
5.2.2. Pokretanje programa����������������������������������������������������������������������������������� 18
5.2.3.  Režim uštede energije ������������������������������������������������������������������������������� 19
5.2.4.  Informacije o osvetljenju u bubnju�������������������������������������������������������������� 19
6. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE����������������������������������������������������������������������������� 21
6.1. Čišćenje filtera za dlačice������������������������������������������������������������������������������� 21
6.2. Pražnjenje rezervoara za vodu����������������������������������������������������������������������� 21
6.3. Čišćenje izmenjivača toplote�������������������������������������������������������������������������� 22
6.4. Čišćenje senzora za vlagu����������������������������������������������������������������������������� 22
6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata za ubacivanje����������������������������������������� 23
7. ZVUK MAŠINE�������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE���������������������������������������������������������������������������� 25



SR – IV

9. REŠAVANJE PROBLEMA�������������������������������������������������������������������������������� 26
10. AUTOMATSKA UPOZORENJA NA GREŠKU I ŠTA PREDUZETI���������������� 28
11. INFORMACIJE O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU������������������� 29
11.1. Informacije o pakovanju�������������������������������������������������������������������������������� 29
12. OPIS ENERGETSKE OZNAKE I UŠTEDE ENERGIJE��������������������������������� 29
12.1. Energetska oznaka��������������������������������������������������������������������������������������� 29
12.2. Energetska efikasnost���������������������������������������������������������������������������������� 30



SR – 1

OSNOVNE NAPOMENE
• Ovaj uređaj mogu koristiti deca starija od 8 godina i

osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim
sposobnostima ili one kojima nedostaju iskustvo i znanje,
ako su pod nadzorom ili su dobili uputstva u vezi sa
bezbednom upotrebom uređaja i razumeju uključene
opasnosti. Deca se ne smeju igrati uređajem. Čišćenje
i održavanje koje treba da obavi korisnik ne smeju da
obavljaju deca bez nadzora.

• Mašina za sušenje veša namenjena je isključivo za
upotrebu u domaćinstvu i u zatvorenom prostoru.
Garancija će postati nevažeća u slučaju komercijalne
upotrebe.

• Koristite ovaj proizvod isključivo za veš sa oznakom koja
naznačava da je pogodan za sušenje.

• Proizvođač neće prihvatiti odgovornost za oštećenja
nastala nepravilnom upotrebom ili transportom.

• Nemojte da dopustite da prekrivke podova ometaju
prohodnost ventilacionih otvora.

• Postavljanje i popravke mašine treba da obavlja
isključivo ovlašćeni agent za popravke. Proizvođač se
ne može smatrati odgovornim za oštećenja nastala zbog
neovlašćenih popravki.
 UPOZORENJE: Nikada nemojte da prskate ili isipate 

vodu na mašinu za sušenje veša da je operete! Rizik od 
strujnog udara!
• Ostavite najmanje 3 cm prostora između bočnih i zadnjeg

zida proizvoda, kao i iznad mašine ako planirate da
postavite uređaj ispod radne površine.

• Sklapanje/rasklapanje za postavljanje ispod radne
površine, ako je potrebno, mora da obavlja ovlašćeni
agent za servisiranje.

• Pre postavljanja proverite vizuelno da li na proizvodu
ima oštećenja. Nikada nemojte da postavljate oštećeni
proizvod ili da rukujete njime.
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Odlaganje starog proizvoda
Ovaj proizvod je usaglašen sa EU WEEE 
direktive (2012/19/EU).  Ovaj proizvod nosi 
simbol klasifikacije za otpad za električnu i 
elektronsku opremu (WEEE). Ovaj simbol 
koji se nalazi na proizvodu ili oznaci sa 
informacijama naznačava da ovaj proizvod ne 

sme da se odlaže u otpad zajedno sa drugim kućnim 
otpadom na kraju radnog veka. Da bi se sprečile 
potencijalne opasnosti od nekontrolisanog odlaganja 
otpada po životnu sredinu i ljudsko zdravlje, držite 
ovaj proizvod odvojeno od drugih vrsta otpada, a da bi 
se omogućila održiva ponovna upotreba materijalnih 
resursa, postarajte se da se reciklira odgovorno. 
Obratite se svom prodavcu ili lokalnim nadležnim 
organima da dobijete informacije o tome kako i gde 
možete da odnesete proizvod zbog ekološki bezbedne 
reciklaže. Ovaj proizvod ne sme da se meša sa 
drugim vrstama komercijalnog otpada za reciklažu.
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5.2. Tabela za izbor programa i potrošnju
Pritisnite dugme za uključivanje/pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator 
uključivanja/pauziranja pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator 
sušenja.

Program Količina veša (kg)
Mašina za 

pranje veša
brzina centrifuge

Približna količina 
preostale vlage

Trajanje 
(minuti)

Dodatno sušenje pamuka 9 1000 60% 267
Sušenje pamuka bez 
potrebe za peglanjem 9 1000 60% 260

Sušenje pamuka za 
peglanje 9 1000 60% 228

Sušenje sintetike bez 
potrebe za peglanjem 4,5 800 40% 91

Sušenje sintetike za 
peglanje 4,5 800 40% 69

Delikatno 2 600 50% 62

Mešano 4 1000 60% 117

Odeća za bebe 3 1000 60% 89

Farmerke 4 800 60% 129

60 min - - - 60

40 min - - - 40

20 min - - - 20

Osvežavanje - - - 10

Ekspresno za 34' 1 1200 50% 34

Košulje za 20' 0.5 1200 50% 20

Vrednosti potrošnje energije

Program Količina veša (kg)
Mašina za 

pranje veša
brzina centrifuge

Približna količina 
preostale vlage

Vrednosti 
potrošnje energije 

(kWh)
Sušenje pamuka bez 
potrebe za peglanjem

9 1000 60% 2,73

Sušenje pamuka za 
peglanje

9 1000 60% 2,13

Sušenje sintetike bez 
potrebe za peglanjem

4,5 800 40% 1,09

Potrošnja energije u „isključenom režimu” PO (W) 0,5
Potrošnja energije u „uključenom režimu” PL (W) 1

Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem standardni je program sušenja 
koji je moguće pokrenuti s potpunom količinom veša ili s polovinom količine 
veša, a informacije o njemu nalaze se na etiketama i na oznaci proizvoda. Ovo je 
energetski najefikasniji program za sušenje normalne mokre pamučne odeće.

*Energetska oznaka standardnog programa (EN 61121:2013)
Sve su vrednosti u tabeli određene u skladu sa standardom EN 61121:2013. Vrednosti 
potrošnje mogu se razlikovati od vrednosti u tabeli u zavisnosti od vrste tkanine, brzine 
okretaja, uslova sredine i vrednosti napona.
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5.2.1. Pomoćne funkcije
U nastavku je tabela s pregledom mogućnosti koje se mogu izabrati u programima.

Opcija Opis

Protiv gužvanja

Ako izaberete opciju „Protiv gužvanja“ i ne otvarate vrata mašine za sušenje na
na kraju programa, 1-satna faza protiv gužvanja će se produžiti na 2 sata. Posle
odabirom opcije Anti Crease, čućete zvučno upozorenje. Možete pritisnuti
ponovo isto dugme da poništite opciju. Ako otvorite vrata ili pritisnete Start/
Taster za pauzu dok je korak protiv gužvanja u toku, pomenuti korak će biti 
otkazan.

Nivo sušenja
Nivo vlage posle sušenja može se podesiti na tri nivoa. Na taj način moguće 
je izabrati željeni nivo sušenja. Nivoi koje je moguće izabrati osim standardnog 
podešavanja: 1, 2, 3. Nakon izbora, LED indikator odgovarajućeg nivoa sušenja 
će se uključiti.

Odloženo uključenje

Možete odložiti vreme početka programa izborom mogućnosti od 1 sata do 23 
sata. Željeno vreme odlaganja možete aktivirati pritiskom na dugme uključivanje/
pauziranje. Kada vreme istekne, izabrani program automatski se pokreće. Tokom 
vremena odlaganja, moguće je aktivirati ili deaktivirati mogućnosti kompatibilne 
s programom. Dug pritisak na dugme za odloženo uključenje neprekidno menja 
vreme odlaganja.

Opozivanje zvučnog alarma

Mašina za sušenje oglašava glasno upozorenje kada se dugme za izbor 
programa okrene, kada se pritisne dugmad i na kraju programa. Da biste isključili 
ta upozorenja, pritisnite i 3 sekunde držite dugme „Opcija za sušenje delikatne 
tkanine”. Kada pritisnete dugme, začućete glasno upozorenje da je ta mogućnost 
isključena.

Zaštita za decu

Postoji opcija blokade za decu kako bi se izbegle promene u programu kada se 
pritisnu tasteri dok radi program. Da bi aktivirali funkciju blokade za decu, potrebno 
je istovremeno pritisnuti dugmad „Nivo sušenja“ i „Protiv gužvanja“ na 3 sekunde. 
Kada se aktivira blokada za decu, svi tasteri će biti isključeni. Blokada za decu 
se ne isključuje automatski na kraju programa. Da bi isključili blokadu za decu 
na kraju programa, postavite dugme za izbor programa u položaj „Isključeno“. 
Zatim vratite dugme za izbor programa u prvi položaj. Blokada za decu je još 
uvek aktivna. Da bi isključili funkciju blokade za decu, potrebno je istovremeno 
pritisnuti dugmad „Nivo sušenja“ i „Protiv gužvanja“ na 3 sekunde. Kada se 
uključuje/isključuje blokada za decu, na ekranu će se pojaviti „CL“ na 2 sekunde i 
zatim će se isključiti i čuće se zvučni signal. Upozorenje: Kada proizvod radi ili je 
blokada za decu aktivna, ako okrenete dugme za izbor programa, čuće se zvučno 
upozorenje i na ekranu će se pojaviti „CL“ na 2 sekunde i zatim će se isključiti.  
Ako okrenete dugme za izbor programa, čuće se zvučni signal. Čak i ako podesite 
dugme za izbor programa na drugi program, prethodni program će nastaviti da 
radi. Da bi izabrali novi program, potrebno je da isključite blokadu za decu, a zatim 
podesite dugme za izbor programa. 
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5.2.2. Pokretanje programa
LED indikator uključivanja/pauziranja zasvetleće tokom izbora programa. Pritisnite 
uključivanje/ pauziranje da biste pokrenuli program. LED indikator uključivanja/pauziranja 
pokazuje da je program pokrenut, a uključuje se LED indikator sušenja.

Program Opis

Dodatno sušenje pamuka
Ovaj program na visokim temperaturama suši debele i višeslojne tkanine, kao 
što su pamučni peškiri, čaršavi, jastučnice, ogrtači, tako da ih možete smestiti u 
ormar.

Sušenje pamuka bez 
potrebe za peglanjem

Ovaj program suši pamučne pidžame, donji veš, stolnjake i slično, što vam 
omogućava da ih spakujete u ormar.

Sušenje pamuka za peglanje Ovaj program suši pamučni veš kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz 
mašine biće vlažan.

Sušenje sintetike bez 
potrebe za peglanjem

Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim 
temperaturama, što vam omogućava da ih spakujete u ormar.

Sušenje sintetike za 
peglanje

Ovaj program suši sintetički veš, kao što su majice, košulje i bluze na nižim 
temperaturama, kako bi ga pripremio za peglanje. Veš izvađen iz mašine biće 
vlažan.

Delikatna tkanina Ovaj program suši odeću kao što su košulje, bluze i svileni odevni predmeti na 
nižim temperaturama kako bi ih pripremio za nošenje.

Mešano Ovaj program suši mešani pamučno-sintetički veš koji ne gubi boju, kako bi ga 
pripremio za nošenje.

Odeća za bebe Ovaj program suši osetljivu dečju odeću na nižim temperaturama, kako bi ih 
pripremio za nošenje.

Farmerke Ovaj se program koristi za sušenje farmerki.

Vremenski programi
Da biste dosegnuli traženi nivo sušenja na niskim temperaturama, možete koristiti 
vremenske programe od 20 minuta, 40 minuta i 60 minuta. Nezavisno od nivoa 
sušenja, program se prekida u željeno vreme.

Osvežavanje Ovaj program obezbeđuje 10 minuta ventilacije bez grejanja da biste jednostavnije 
osvežili odeću.

Ekspresno za 34’ 1 kilograma pamuka centrifugirano na visokoj brzini u mašini za pranje veša suši 
se 34 minuta.

Košulje za 20’ Od 2 do 3 košulje spremne za peglanje za 20 minuta.

 VAŽNO: Ne otvarajte vrata za punjenje dok je program pokrenut. Ako morate da 
otvorite vrata, nemojte dugo da ih držite otvorena.
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PROGRAMI

OPCIJE

Vremensko 
Kašnjenje

Otkazivanje 
glasnog 

upozorenja
Zaštita za 

decu
Nivo 

sušenja Protiv gužvanja

Dodatno sušenje 
pamuka

Sušenje pamuka 
bez potrebe za 
peglanjem

Sušenje pamuka 
za peglanje

Sušenje sintetike 
bez potrebe za 
peglanjem

Sušenje 
sintetike za 
peglanje

Delikatno X

Mešano

Odeća za bebe

Farmerke

60 min X

40 min X

20 min X

Osvežavanje X

Ekspresno za 34' X

Košulje za 20' X

X Ne može se izabrati

Može da se izabere

 PAŽNJA: Opcije „Delikatna tkanina” i „Nivo sušenja” ne mogu se izabrati istovremeno.
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2. Ispraznite vodu iz rezervoara.
3. Ako su se u poklopcu odvoda nakupile
dlačice, očistite ih vodom.
4. Ponovno namestite rezervoar za vodu na
mesto.

 VAŽNO: Rezervoar za vodu nemojte 
da vadite dok je program pokrenut. Voda 
kondenzovana u rezervoaru za vodu nije za 
ljudsku upotrebu.

 VAŽNO: NAKON SVAKOG 
KORIŠĆENJA OBAVEZNO ISPRAZNITE 
REZERVOAR ZA VODU.

6.3. Čišćenje izmenjivača toplote
 VAŽNO: Očistite izmenjivač toplote kada 

vidite upozorenje „Čišćenje izmenjivača 
toplote”.

 VAŽNO: ČAK I AKO LED INDIKATOR 
„LED UPOZORENJE ZA ČIŠĆENJE 
IZMENJIVAČA TOPLOTE” NIJE 
UKLJUČEN: OČISTITE IZMENJIVAČ 
TOPLOTE NAKON SVAKIH 30 
POSTUPAKA SUŠENJA ILI JEDNOM 
MESEČNO.

1

2

3

4

5

6

7

2

Ako je postupak sušenja dovršen, otvorite 
vrata za punjenje i sačekajte da se ohladi.
1. Otvorite poklopac zaštitne maske kao što
je prikazano.
2. Otključajte poklopac izmenjivača
okretanjem u smeru prikazanom strelicama.
3. Skinite poklopac izmenjivača kao što je
prikazano.
4. Očistite prednju površinu izmenjivača
toplote kao što je prikazano.
5. Postavite poklopac izmenjivača kao što je
prikazano.
6. Zaključajte poklopac izmenjivača
okretanjem u smeru prikazanom strelicama.
7. Zatvorite poklopac zaštitne maske kao
što je prikazano. 
 UPOZORENJE:  NEMOJTE DA 
ČISTITE NEZAŠTIĆENIM RUKAMA JER 
SU LOPATICE IZMENJIVAČA OŠTRE. 
MOGU DA IZAZOVU POVREDU VAŠIH 
RUKU.

6.4. Čišćenje senzora za vlagu

maske kao što je prikazano. Čišćenje 
Unutar uređeja nalaze se senzori za vlagu 
koji otkrivaju je li veš suv ili nije.
Da biste očistili senzore:
1. Otvorite vrata za stavljanje veša na
mašini.
2. Ako je uređaj još vreo zbog postupka
sušenja, sačekajte da se ohladi.
3. Koristeći krpu natopljenu sirćetom,
obrišite metalne površine senzora i osušite 
ih.

 VAŽNO: METALNE POVRŠINE 
SENZORA OČISTITE 4 PUTA GODIŠNJE.
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 VAŽNO: Nemojte da koristite metalne 
alate da biste očistili metalne površine 
senzora.

 UPOZORENJE: Zbog opasnosti od 
požara i eksplozije, za čišćenje senzora 
nemojte da koristite razređivače, sredstva 
za čišćenje ili slične proizvode.

6.5. Čišćenje unutrašnje površine vrata 
za ubacivanje

 VAŽNO: NEMOJTE DA 
ZABORAVITE DA OČISTITE 
UNUTRAŠNJU POVRŠINU VRATA ZA 
UTOVAR NAKON SVAKOG POSTUPKA 
SUŠENJA.
Otvorite vrata za ubacivanje mašine za 
sušenje veša pa mekom, vlažnom krpom 
očistite sve unutrašnje površine i zaptivku.
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7. ZVUK MAŠINE

IZVOR ZVUKA DEFINICIJA

Zvuk pumpe

Pumpa se aktivira kada mašina počne da 
radi i tokom rada u određenim intervalima. 
Normalno je čuti zvuk pumpe i zvuk vode 
tokom ovog procesa.

Zvuk kompresora

Normalno je da povremeno čujete metalni 
zvuk iz kompresora dok mašina radi.
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8. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Marka VOX

Naziv modela THP915T1A

Visina Min: 845 mm / Max: 855 mm*

Širina 596 mm

Dubina 609 mm

Kapacitet (maks.) 9 kg**

Neto težina (s plastičnim vratima) 42,5 kg

Neto masa (sa staklenim vratima) 44 kg

Napon 220-240 V

Snaga 1000 W

*Min. visina: Visina ako se ne koriste podesive stope. Miks. visina: Visina ako su podesive
stope maksimalno podignute.
**Težina suvog veša pre pranja.

 VAŽNO: Radi poboljšanja kvaliteta mašine za sušenje veša, tehničke specifikacije 
podležu promenama bez prethodne najave.

 VAŽNO: Navedene vrednosti su dobijene u laboatorijskom okruženju u skladu sa 
odgovarajućim standardima. Te se vrednosti mogu menjati u zavisnosti od uslova sredine i 
korišćenja mašine za sušenje veša.

 PAŽNJA:
1. Zbog bezbednosnih razloga propisi nalažu prostor od najmanje 1 m³ po 8 g rashladnog
sredstva za datu opremu. Za 150 g propana minimalna dozvoljena veličina prostora bi bila 
18.75 m³.
2. Rashladno sredstvo: rizik od požara / rizik od trovanja / rizik od materijalne štete i
oštećenja uređaja. Uređaj sadrži rashladno sredstvo koje je, iako je ekološko, zapaljivo – 
R290. Ako ga ne odložite u otpad pravilno, može doći do požara ili trovanja. Odložite na 
otpad uređaj i nemojte da oštetite cevi u kolu rashladnog sredstva.
• Vrsta rashladnog sredstva: R290
• Količina gasa: 150 g
• ODP (potencijal razgradnje ozona) : 0
• GWP (potencijal globalnog zagrevanja)  : 3
1. Opasnost od eksplozije ili požara. Izvadite sve upaljače i šibice iz džepova.
2. Nemojte da postavljate mašinu za sušenje veša blizu otvorenih plamena i izvora
paljenja.
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9. REŠAVANJE PROBLEMA
Vaša mašina za sušenje isporučuje se opremljena sistemima koji neprekidno obavljaju 
provere tokom postupka sušenja kako bi se preduzele odgovarajuće mere i kako biste bili 
upozoreni u slučaju kvara.

 UPOZORENJE: Ako se problem nastavi da se javlja i nakon što ste preduzeli korake iz 
ovog odeljka, obratite se svom dobavljaču ili ovlašćenom servisu. Nemojte pokušavati da 
popravite uređaj koji ne radi.

PROBLEM RAZLOG REŠENJE

Proces sušenja dugo traje.

Površina filtera za dlake je možda 
zapušena. Operite filter mlakom vodom.

Izmenjivač toplote je možda 
zapušen. Očistite izmenjivač toplote

Rešetke za ventilaciju ispred 
mašine možda su zatvorene.

Otvorite vrata/prozore da sprečite 
da sobna temperatura previše 
poraste.

Možda ima naslaga kamenca na 
senzoru vlažnosti. Očistite senzor vlažnosti vazduha.

Sušilica je možda prepuna rublja. Nemojte previše puniti sušilicu.

Veš možda nije dovoljno 
centrifugiran. 

Izaberite veću brzinu centrifuge na 
mašini za pranje veša.

Na kraju procesa sušenja veš izlazi 
vlažan.

Veš koje na kraju procesa sušenja izađe vruć uglavnom deluje 
vlažnije.

Program koji se koristi možda ne 
odgovara vrsti veša. 

Proverite nalepnice za održavanje 
na vešu, odaberite odgovarajući 
program za vrstu veša i dodatno 
koristite vremenske programe.

Površina filtera za dlake je možda 
zapušena. Operite filter mlakom vodom.

Izmenjivač toplote je možda 
zapušen. Očistite izmenjivač toplote

Sušilica je možda prepuna rublja. Nemojte previše puniti sušilicu.

Veš možda nije dovoljno 
centrifugiran. 

Izaberite veću brzinu centrifuge na 
mašini za pranje veša. 

Sušilicu nije moguće otvoriti ili nije 
moguće pokrenuti program. Sušilica 
se ne aktivira kada se podesi.

Sušilica možda nije priključena na 
napajanje. 

Uverite se da je utikač priključen u 
utičnicu.

Vrata za punjenje su možda 
otvorena. 

Uverite se da su vrata za punjenje 
pravilno zatvorena.

Možda niste postavili program ili 
pritisnuli taster Start/Pauza. 

Uverite se da je program podešen i 
da sušilica nije u režimu mirovanja 
(pauza). 

Možda je uključena blokada za 
decu. 

Isključite blokadu za decu.

Program se prekida bez razloga.

Vrata za punjenje možda nisu dobro 
zatvorena.

Uverite se da su vrata za punjenje 
pravilno zatvorena.

Možda je došlo do prekida u 
električnoj energiji. 

Pritisnite dugme za Start/Pauzu da 
pokrenete program.

Rezervoar za vodu je možda pun. Ispraznite rezervoar za vodu.



SR – 27

PROBLEM RAZLOG REŠENJE

Odeća se skupila, naborala ili je 
upropašćena.

Program koji se koristi možda ne 
odgovara vrsti veša. 

Proverite nalepnice za održavanje 
na vešu, odaberite odgovarajući 
program za vrstu veša.

Voda curi sa vrata za punjenje.
Na unutrašnjim površinama vrata 
za punjenje i na zaptivačima vrata 
za punjenje možda su se nakupili 
ostaci odeće. 

Očistite unutrašnje površine vrata 
za punjenje i površine zaptivača 
vrata za punjenje.

Vrata za punjenje sama se otvara. Vrata za punjenje možda nisu dobro 
zatvorena.

Gurnite vrata za punjenje dok ne 
čujete zvuk zatvaranja.

Simbol upozorenja za rezervoar za 
vodu je uključen/trepće.

Rezervoar za vodu je možda pun. Ispraznite rezervoar za vodu.

Crevo za ispuštanje vode je možda 
savijeno.

Ako je proizvod povezan direktno na 
odvod, proverite crevo za odvod.

Uključen je simbol upozorenja za 
čišćenje izmenjivača toplote. Izmenjivač toplote možda nije čist. Očistite izmenjivač toplote.

Uključen je simbol upozorenja za 
čišćenje filtera.

Filter za otpatke možda nije čist. Očistite filter.

Ležište filtera možda je zapušeno 
ostacima odeće. Očistite ležište filtera.

Na površini filtera za vlakna možda 
postoji sloj koji stvara prepreke. Operite filter mlakom vodom.

Simboli upozorenja za čišćenje 
filtera i izmenjivača toplote trepću.

Ležište filtera možda je zapušeno 
ostacima odeće. Očistite ležište filtera.

Na površini filtera za vlakna možda 
postoji sloj koji stvara prepreke. Operite filter mlakom vodom.

Izmenjivač toplote je možda 
zapušen. Očistite izmenjivač toplote.

Program se ne može pokrenuti i 
lampica upozorenja za filter trepće.

Filter možda nije postavljen. Zamenite filter.

LED lampica upozorenja trepće iako 
je filter postavljen. Pozovite tehnički servis.
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10. AUTOMATSKA UPOZORENJA NA GREŠKU I ŠTA PREDUZETI
Vaša mašina za sušenje veša opremljena je ugrađenim sistemom za detekciju greške, koji 
signalizira uz pomoć kombinacije trepćućih svetala. Najčešće šifre greške su prikazane u 
nastavku.

Šifra greške Rešenje
E03 Ispraznite rezervoar za vodu, ako se problem ne otkloni, 

obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E04 Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E05 Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E06 Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E07 Obratite se najbližem ovlašćenom serviseru.
E08 Moguća su variranja napona u mreži. Sačekajte dok napon 

ne bude odgovarajući za radni opseg.
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11. INFORMACIJE O ZAŠTITI
ŽIVOTNE SREDINE I PAKOVANJU

11.1. Informacije o pakovanju
Pakovanje ovog proizvoda izrađeno je 
od materijala koje je moguće reciklirati. 
Nemojte pakovanje da odlažete zajedno 
s kućnim ili drugim otpadom. Odnesite ga 
do sabirnog centra za pakovanja koji je 
definisala vaša lokalna uprava.

12. OPIS ENERGETSKE OZNAKE
I UŠTEDE ENERGIJE

12.1. Energetska oznaka

1. Zaštitni znak
2. Model
3. Energetska klasa
4. Godišnja potrošnja energije
5. Buka tokom sušenja
6. Kapacitet suvog veša
7. Vreem trajanja ciklusa sušenja pamuka
bez potrebe za peglanjem
8. Klasa efikasnosti kondenzacije
9. Tehnologija mašine

A+

kWh/yıl

dk/döngü*

BA   CDEFG
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12.2. Energetska efikasnost
• Mašinu za sušenje treba da koristite

u punom kapacitetu, ali nemojte je
pretrpavati.

• Dok se veš pere, brzina okretaja
centrifuge treba da bude na najvišoj
mogućoj vrednosti. To će skratiti vreme
sušenja i smanjiti potrošnju energije.

• Pazite da uvek zajedno sušite iste vrste
veša.

• Sledite preporuke iz korisničkog
priručnika za izbor programa.

• Za cirkulaciju vazduha ostavite
odgovarajuć prostor s prednje i
bočnih strana mašine za sušenje. Ne
prekrivajte rešetke s prednje strane
uređaja.

• Ako nije neophodno, ne otvarajte vrata
uređaja dok traje sušenje. Ako morate
da otvarate vrata, nemojte ih dugo držati
otvorena.

• Ne dodajte nov (mokar) veš tokom
postupka sušenja.

• Dlake i dlačice koje otpadaju s veša
i sakupljaju se u vazduhu prikupljaju
se u „filterima za dlačice”. Pre svakog
korišćenja očistite filtere.

• Za modele s toplotnom pumpom čistite
izmenjivač toplote najmanje jednom
mesečno ili nakon svakih 30 korišćenja.

• Tokom postupka sušenja, okolina u kojoj
je mašina za sušenje postavljena mora
biti dobro provetrena.
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INFORMACIJE O PROIZVODU

U skladu sa Delegiranim komisijskim propisom (EU) No 392/2012

Naziv dobavljača ili zaštitni znak VOX

Naziv modela THP915T1A

Nominalni kapacitet (kg) 9

Vrsta mašine za sušenje veša Toplotnom Pumpom 

Klasa energetske efikasnosti (1) A+

Godišnja potrošnja energije (kWh) (2) 336

Automatski ili neautomatski Automatski

Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju (kWh) 2,73

Energetska potrošnja standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju 
(kWh)

1,56

Energetska potrošnja za režim isključenosti standardnog programa za pamuk pri 
punom opterećenju PO (W)

0,5

Energetska potrošnja za režim uključenosti standardnog programa za pamuk pri 
punom opterećenju PL (W)

1,0

Trajanje vremena uključenosti (min) nije primenljivo

Standardni program za pamuk (3)

Trajanje standardnog programa za pamuk pri punom opterećenju, Tsuvoo (min.) 260

Trajanje standardnog programa za pamuk pri delimičnom opterećenju, Tsuvo1/2 (min.) 143

Prosečno trajanje standardnog programa za pamuk pri punom i delimičnom 
opterećenju (Tt) 

193

Klasa kondenzacijske efikasnosti (4) B

Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom 
opterećenju Csuvo

81%

Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri delimičnom 
opterećenju Csuvo1/2

81%

Prosečna kondenzacijska efikasnost standardnog programa za pamuk pri punom i 
delimičnom opterećenju Ct

81%

Nivo buke za standardni program za pamuk pri punom opterećenju (5) 65

Ugrađeno Ne

(1) Skala od A+++ (najefikasnije) do D (najmanje efikasno) 
(2) Energetska potrošnja zasniva se na 160 ciklusa sušenja standardnog programa za 
pamuk pri punom i delimičnom opterećenju i potrošnja režima s nižom snagom. Stvarna 
energetska potrošnja po ciklusu zavisi od načina korišćenja uređaja. 
(3) „Program sušenja pamuka bez potrebe za peglanjem” korišćen pri punom i delimičnom 
opterećenju standardni je program sušenja na koji se odnose informacije na etiketama i 
informacije o proizvodu o tome da je taj program prikladan za normalan mokar pamučni 
veš i da je anjefikasniji program kad je reč o potrošnji energije, za pamuk. 
(4) Skala od G (najmanje efikasno) do A (najefikasnije) 
(5) Uravnotežena prosečna vrednost – L wA izraženo u dB(A) re 1 pW
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