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Pomembni napotki glede varnosti in vzdrževanja

Pomembni varnostni napotki

Nevarnost električnega udara, ne odpirajte izdelka.
Ne poskušajte popravljati izdelka sami, ker bi pri
odstranjevanju pokrova oz. odpiranju izdelka bili
izpostalvljeni nevarni napetosti in drugim nevarnostim.
Za popravilo se obrnite na ustrezno usposobljeno osebje.
Če se zgodijo katere od spodaj navedenih težav:
Poškodba napajalnega kabla.
Vtiči napajalnega kabla ne prilegajo dobro v vtičnice.
TV je poškodovan pri padcu, udarcu ali udarcu predmeta
vrženega vanj. Predmet ali tekočina prodre v ohišje
naprave.
Nemudoma ugasnite TV in izključite napajalni kabel.
Obrnite se na prodajalca ali servis za pregled in popravilo
naprave s strani ustrezno usposobljenega osebja.

Za zmanjšanje nevarnosti požara ali električnega udara,
ne izpostavljajte izdelka dežju ali vlagi. Izdelek prav tako
ne sme biti izpostavljen polivanju ali kapljanju tekočin,
poleg tega pa se na izdelek ne sme postavljati kakršna
koli posoda s tekočino, kot so vaze itn.
Zaslon in ohišje se pri obratovanju televizije segrejejo.
Ne gre za okvaro. V primeru pojave dima, nenavadnega
hrupa ali vonja: Nemudoma ugasnite televizijo. Izklju ite
napajalni kabel iz vti nice.
Stopite v stik s prodajalcem ali servisom. Aparata nikoli
ne poskušajte popravljati sami, saj je to lahko nevarno.

Nikoli ne vstavljejte predmetov v aparat skozi reže v
ohišju, saj se lahko ti predmeti dotaknejo delov pod visoko
napetostjo in povzročijo kratek stik, ki bi lahko privedel do
požara ali električnega udara. Nikoli ne polivajte tekočin
po aparatu. Bodite posebej pozorni, če imate otroke.

Aparat ni primeren za uporabo s strani otrok mlajših od
treh let.

Ne preobremenjujte električnih vtičnic, podaljškov ali
adapterjev, saj to lahko povzroči požar ali električni udar.
Napajalne kable speljite tako, da niso v napoto in da obstaja majhna verjetnost, da
bodo pritisnjeni ali zviti od strani predmetov, ki bi se prislonili nanje ali ob njih.
Posebej bodite pozorni na vtičnice in konce kablov, adapterje in priključke na napravi.
Napajalni kabel mora biti zlahka dostopen, tako da lahko kadarkoli prekinete dovod
napajanja. Prepričajte se, da je napajalni kabel dobro vstavljen v vtičnice. Kadar
izklapljate kabel iz vtičnic, primite za vtič, ne vlecite kabel. NIKOLI se ne dotikajte
vtiča ali napajalnega kabla z mokrimi rokami. Za prekinitev dovajanja električne
energije aparatu, je potrebno izvleči vtič iz električne vtičnice, zato poskrbite, da je
vtičnica vedno zlahka dostopna.
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PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA IN FUNKCIJE GUMBOV

[INPUT] 

[P.MODE] 

[SLEEP] 

š

[SUBTITLE] 

[MUTE] 

ž
[▲/▼/◄/►/ENTER] 

[EXIT] 

[SUBPAGE] 
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Gumb za vir „source“ prikaže meni za izboro vira, izberite vhodni vir s funkcijo next
(naslednje), pritisnite gumb za potrditev in lahko boste odprli izbrani vir signala.

Pritisnite gumb „menu“ za prikaz menija, pritisnite tipke gor i dol za izbor 
nastavitve, pritisnite gumb desno za odpiranje želenih nastavitev.
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 Na in slike
Izberite meni slike z levim in desnim gumbom,
pritisnite OK za nadaljevanje. Nato izbirajte z
puš ico gor in dol. Na in slike lahko izbirate
med Standardno/Mehko/Svetlo/Po meri
 Temperatura barve
Izaberite nastavitev temperature barve na
zgoraj opisan na in, nato spreminjajte
nastavitev z puš icami levo in desno.
Nastavitve temperature so: hladna, naravna,
topla, po meri

 Svetlost, kontrast, odtenek, 
nasi enost, ostrina, odzadna 
osvetlitev

Kadar je vzor na slika v na inu po meri,
lahko s puš icami na daljincu spreminjate
razmerje kontrasta, svetlost, ostrino,
nasi enost
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 Na in zvoka
Izaberite na in rada zvuka koriste i tipke gore i dolje, pritisnite desnu tipku za opciju „na in
rada zvuka“ a zatim pritisnite tipke lijevo i desno da prebacite na in rada zvuka na muzika/
film/pokreti/korisnik.
 Visoki toni, Nizki toni, Ravnovesje
Izberite možnost User - Po meri v nastavitvah zvoka, za prilagajanje Visokih tonov/Nizkih 
tonov/Ravnovesja.

 AVC, Surround sound
Izberite možnost za samodejni nadzor glasnosti zvoka, izberite Omogo i ali Onemogo i
samodejni nadzor glasnosti zvoka. Ta postopek je hkrati primeren za prilaganjanje 
Surround zvoka.

 SPDIF izhod
Uporablja pulzno modulacijo (PMC) z virom proti izhodu (RAW).
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Izberite možnost samodejno iskanje s puš icama gor/dol. Nato pritisnite OK in
samodejno iskanje se bo za elo.

ATV in DTV Za simulacijo ro nega iskanja, izberite dobro podatkovno shrambo. Izbirate lahko 
tudi format barve in zvoka, pritisnite gumbe s puš icami za izbiro možnosti iskanja „search“ 
ter pritisnite puš ico levo za iskanje. Lahko uporabite tudi natan no iskanje programov, ter 
izberete najboljšo frekvenco.



Kadar izberete možnost „urejanje programa“, lahko izberete relevantne gumbe za 
urejanje programa. Rde a tipka briše program, modra pa ga presko i.

 Kakovost signala
 Izberite možnost za prikaz informacij o signalu, pritisnite gumb OK za prehod 

na naslednje okno, kjer bo prikazana mo  signala.

 as prikazovanja menija

Opcijo „izbornik za prikaz vremena“, lahko spreminjate z gumbi levo in desno,

nastavitve na voljo so: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s, vedno izbirno

 PVR datote ni sistem
Meni PVR datote ni sistem vsebuje izbiro medija (Izberi medij), velikost 
datoteke (velikost posnetkov za poznejše gledanje), formatiranje (zaženi 
formatiranje), hitrost branja in pisanja (preverjanje hitrosti).
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 Datum, as
To nastavitev ni mogo e spreminjati, kadar je nastavljeno samodejno 
usklajevanje.
 as za stanje mirovanja
Sistem omogo a ve  nastavitev za as do stanja mirovanja.

 (podnapisi, HDMI-CEC, HDMI-ARC)
S puš icama gor in dol izberite možnost, nato s puš icami levo in desno omogo ite/
onemogo ite podnapise, HDMI-CEC/ HDMI-ARC funkcijo

 Seznam naprav
Preveri seznam naprav

 (Ponastavitev na privzete nastavitve)
Izberite možnost „ponastavi na tovarniške nastavitve" s puš icama gor in dol, nato pritisnite 
OK za prehod v naslednje okno. Tukaj lahko potvrdite ali prekli ete, e izberete potrdi, se bo 
TV ponovno zagnal, podatki v meniju pa se bodo ponastavili na privzete. e izberete prekli i,
se boste vrnili na prejšnji meni.



š

S puš icama gor in dol izberite Zaklepanje sistema. Nato odprite funkcijo zaklepanja s 
puš icama levo in desno. Za etno geslo je 0000. e želite spremeniti geslo, morate najprej 
izbrati možnost spremembe gesla. Nato vnesite staro geslo, za tem pa novo geslo. Kadar 
želite zakleniti dolo ene programe, izberite možnost zaklepanje programa in vnesite številko 
programa.
(Nastavitev gesla, Zaklepanje programa, Starševski nadzor)



S puš icama gor/dol izberite ikono „slika“, pritisnite gumb za potditev, nato puš ico desno za 
datoteko (mapo). Potrdite odpiranje želene datoteke. Po izboru slike, pritisnite tipko potrditev, da 
odprete sliko, lahko uporabljate puš ice levo/desno za dodatne možnosti.

š



S puš icami gor/dol izberite ikono „skladba“, pritisnite gumb za potvrditev, pritisnite
desno za mapo, pritisnite da potrdite odpiranje želene mape. Po izboru skladbe, pritisnite gumb 
za potvrditev, da jo odprete. Puš ice levo/desno lahko uporabite za dodatne možnosti.

ž
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S puš icama gor/dol izberite ikono „video“, pritisnite gumb za potrditev, zatem pa pritisnite
desno za mapo, pritisnite da potrdite odpiranje želene ape. Po izboru video vsebine, pritisite 
gumb za potvrditev, da bi ga odprli. Puš ice levo/desno lahko uporabljate za dodatne možnosti.

ž



Za etna stran se lahko razdeli na dva dela, eden je obi ajni TV portal, aplikacija Galerija i 
nekatere od vaših priljubljenih aplikacij, v zgornjem desnom delu pa je prikazano stanje mreže in
SD kartice.
Drugi del je vrstica za navigacijo: kliknite na ustrezno ikono za odpiranje aplikacij: Store
(Trgovina), Browser (Brskalnik), Apps (Aplikacije), Settings (Nastavitve) ali Media (Medijske 
vsebine). Slika 18 prikazuje klik na ikono Apps po prehodnem oknu.



Izaberite ikono nastavitve in pritisnite gumb OK, da bi se pojavil vmesnik nastavitve 
Android sistema.

Izberite „breži no-wireless“ povezovanje i pritisnite gumb OK da odprete nastavitev, nato po 
prikazivanju dostopnosti Wi-fi signala, lahko vidite osvežen seznam Wi-Fi signalov. V kolikor 
želite povezavo na dolo en Wi-Fi signal, vnesite geslo za dostop. Gumb + lahko uporabite za 
dodajanje Wi-Fi omrežij.



  

Prenosni hotspot i dodatna VPN funkcija. Funkcija prenosnega hotspota omogo a oddajanje 
Wi-fi signala LAN lokalnem omrežju, ter tako zagotavlja internet dostop drugim napravam na 
WLAN omrežju.



(V tem meniju lahko nastavite ozadje zaslona, mirovanje, interaktivni ohranjevalnik 
zaslona, velikost pisave in dolo ene video nastavitve.)



Upravljanje menijev

'

 (Osebno)
(Vključno z jeziko in načinom vnosa, varnostno kopijo podatkov
i dvemi možnostmi ponastavitve).
(Jezik in način vnosa)

Prosimo izberite jezik, način vnosa in tipkovnico. V kolikor ne nastavite
jezika in načina vnosa bo sistem uporabil privzete nastavitve.

2. (Varnostne kopije podatkov in ponastavitev)

V meniju Varnostne kopije in ponastavitev lahko napravo vrnete na 
tovarniške nastavitve. Po ponastavitvi, bodo vsi osebni podatki na TV-ju 
obrisani. Za posodobitev sistema.



(RAČUNI)
(Dodaj račun)

(Sistem)
1. (Datum in čas)

V tem meniju lahko nastavite: datum, čas, časovni pas, format
datuma. Čas in datum lahko pridobite tudi prek mreže.

Tukaj lahko pregledate in  nastavite ustrezne informacije za OTA posodabljanje
(over the air
- od proizvajalca). Pregladate lahko tudi model, različico Android sistema, CPU,
informacije o številki različice.



Pred montiranje oz. odstranjevanjem podstavkov, se prepri ajte, da je TV
izklopljen.

- Predem za nete z delom, podstavite mehak material ez katerega lahko
položite TV. To bo prepre ilo morebitne poškodbe.

Navodila za montažo podstavkov

  



Odpravljanje težav
V kolikor imate težavo, preverite potencijalne rešitve za vsakega od spodaj navedenih vzrokov.
Navedeni simptomi so lahko povzro eni z nepravilnimi nastavitvami, ne okvaro naprave. V
kolikor težave ne uspete rešiti, se obrnite na enter za pomo  uporabnikom, ve  informacij na
zadnji strani.
          Vzrok                                          Morebitne rešitve

Prosimo preverite ali je napajalni kabel priklju en in ali je
elektri na vti nica delujo a. Izklopite napajalni kabel in
ga ponovno vklju ite po 60 sekundah, ter ponovno
vklju ite TV.

Prosimo preverite antenski spoj. e prihaja do motenj,
poskusite menjati program.Prosimo prilagodite
nastavitve svetlosti in kontrasta.

Prosimo pove ajte glasnost. Preverite ali TV ni v tihem
na inu, pritisnite gumb MUTE na daljinskem
upravljalniku. Prosimo preverite zvo ne nastavitve. V
kolikor uporabljate zunanje naprave, preverite, da
glasnost zvoka ni izklopljena ali zmanjšana. e
uporabljate AVI ali komponentni vhod, preverite ali so
kabli dobro priklju eni. V kolikor uporabljate DVI - HDMI
kabel je potreben poseben kabel za zvok. Preverite ali
ni priklju ena kakšna naprava na izhod za slušalke

Prosimo preverite antenski spoj in stanje antene. V
kolikor uporabljate komponentni vhod, prosimo preverite
komponentne spoje, nepravilni spoji ali slabo priklju eni
lahko povzro ijo težave z barvami in izgubo slike na
zaslonu.

Baterije na daljinskem upravljalnku so morda izrabljene.
V kolikor je to potrebno, jih prosimo zamenjajte. O istite
le o daljinskega upravljalnika. Razdalja med LED TV-
jem in daljincem mora biti do 8 m, v okviru
priporo enega kota, med TVjem in daljincem ne sme
biti ovir.

Vrednost V-HEIGHT je morda previsoka, ponovno
zaženite P v varnem na inu (safe mode), nato nastavite
parametre moni-totja na pravilno vrednost v skladu z
opisom nastavitev.
 Prihaja do premikanja faze vzorka, nastavitev fazo v
skladu s položajem slike.

Brez napajanja

Na zaslonu ni slike

Slika je v redu,
zvoka pa ni

Zvok je v redu, slike pa
ni, ali pa je slaba

Ni odziva na ukaze na
daljinskem upravljalniku

Pri VGA povezavi, cel
zaslon utripa

Vodoravne rte ez zaslon
pri VGA povezavi

25



Odpravljanje težav
Vzrok                                               Morebitne rešitve

eprav je LED zaslon izdelan z visoko natan no
tehnologijo in je 99.99  ali ve  pikslov delujo ih, se
lahko pojavijo rne ali svetle pike (rde e, modre, zelene),
ki so stalno prisotne na LED zaslonu. To je strukturna
lastno LED zaslona in ni okvara

Držite TV dlje od virov elektri nega šuma  automobilov,
fenov, strojev za varjenje, in podobnega. Elektri na
atmosferska interferenca kot je nevihta z grmenjem,
lahko izzove prekinitev slike. e uporabljate dodatne
naprave, pri namestitivi pustite nekaj prostora med TVjem
in temi napravami. Anteno in njen kabel držite dlje od
napajlanih in drugih kablov.

Preverite ali je vaše podro je pokrito digitalnim video
signalom. Pokusite znova zagnati iskanje ali ro no
poiš ite manjkajo e kanale. Preverite ali uporabljate
ustrezen tip antene – prosimo poglejte stran 16 ‘’Antenski
spoj’’.

Preverite ali program ni zaklenjen v glavnem meniju.

Preverite priključni USB kabel ni kabel za napajanje, ter
preverite, če je medij formatiran. Preverite ali je USB
medij kompatibilen in ali so formati multimedijalnih vsebin
podprti.

Kompresija video vsebin lahko izzove distorzijo slike,
posebej pri vsebinah, kjer je prisotno hitro premikanje,
npr. šport in akcijski filmi.
Preverite priklju ke kablov, preverite, da video kabel ni
priklopljen na avdio vhod.. Slab signal lahko povzro i
distorzijo zvoka.
Preverite ali je omogočena možnost samodejnega
mirovanja v nastavitvah.
Preverite ali je omogočena možnost samodejnega vžiga
v nastavitvah.

Prvo preverite ali problem povzro a vhodni signal. Nato
poskusite prilagoditi pove avo v Funkcijskem meniju.

Slika je izkrivljena,
pojavljajo se veliki in majhni
kvadrati, pike, pikselizacija

Šum iz zvočnikov

TV se sam ugaša

TV se sam prižiga

Slika ni prikazana prek
celega zaslona

Mrtvi pikseli so prisotni na
zaslonu

Slika na zaslonu se
prekinja

Po samodejnem iskanju so
na voljo samo nekateri
programii.

Ni mogo e izbrati
programa.

USB ne deluje
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Defekti slike in razlogi zanje

Šum na sliki

Slika s šumom nastane v glavnem zaradi slabega
signala. Prilagodite položaj antene ali namestite
ojačevalnik signala.

Dvojna slika

Dvojna slika je v glavnem posledice odsevov z
visokih zgradb. Prilagodite smer antene ali je
dvignite na višji položaj. Podvojena slika je lahko
povzročena tudi kadar se dolgo prikazujejo
statične slike in lahko po nekaj trenutkih izgine.

Mote i radijski signali

Prisotno je valovanje na ekranu, kar je v glavnem
posledica motenj iz bližnjih radio oddajnikov ali
kratkovalovne sprejemne opreme.

Elektrotermalne motnje

Na zaslonu se prikazujejo vzorci v obliki ribje kosti
ali del slike manjka. Verjetno je posledica
prisotnosti elektrotermalne opreme, ki oddaja
visoko temperaturo.
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