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5. AV prenosni kabel (možnost).

7cm

Zid

Namestitev na stojalo

10cm

30cm

10cm

Ovira za kroženje zraka



1. Kadar povezujete napravo, ki podpira funkcijo eARC/

     ARC, uporabite vmesnik HDMI 1.

HDMI 1 
vhod

HDMI 2 
vhod

USB1/USB2
vmesnik

Omrežni 
vhod

HDMI 3 
vhod

Optični izhod

AV vhod

Y

W

R

Y

W

R

Audio izhod

El. vtičnica

(100-240VAC, 50/60Hz)

Ovira za kroženje zraka

Zid

10cm

30cm

10cm

10cm

Montaža na zid
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2. Gumb  [u] je navigacijski gumb, gumb [u(play pa pomeni 
gumb za funkcijo predvajanja.

3. Navodila za uporabo menija v teh navodili se 

nanaša na TV način. Ukazi v ostalih načinih so 
podobni, tako da lahko ukaze v TV načinu 
vzamete kot primer. 

4. Pred vklopom televizije, se prepričajte da je 
električno napajanje stabilno.

5. Programska oprema različnih držav je 
drugačna. Posebno dejanje programske 
opreme mora biti odvisno od dejanske 
situacije.

6. Ker se izdelek nenehno posodablja, se 

programska oprema posodobil kadar koli, če 
deluje programska oprema razlikuje od 
dejanskega dela, oglejte si dejanski izdelek.

Tipka

Power (    )

Funkcija

Mute ( ) Vklop/izklop zvoka.

Številčne tipke

Home (    )

OK

Vnesite številke ali izberite program.

Odprta aplikacija.

Odprta aplikacija.

Prikaz začetne strani.

Povratak na prejšnji vmesnik menija.

Prikaže vrstico z informacijami.

t,u,▲,▼ Izberite postavke ili prilagodite vrednosti.

U TV načinu odpira list kanala.

                             U radu OSD menija potrjuje operacijo.

Posebne funkcijske 
tipke.

Prikaže meni vira signala.

Prikaže OSD meni. (Nepametni način.)

CH+/- ( P ) Sprememba kanala.

Rdeči gumb 

Zeleni gumb 
Rumeni gumb

Modri   gumb

MTS

Elektronski programski vodnik.

Record ( ) Začne se snemanje trenutnega programa

Gumb za časovni zamik (pavza)

Stop.

Prehod na predhodni program.

Otvara meni za nastavitve

(play) Reprodukcija

SUBTITLE

Odprta aplikacija.

Upravljanje Google računa.

(Velja po prijavi)

VOL+/- Pojačajte/smanjite zvok.

Menu (     )

Source (     )

Back (    )

Setup (    )

Odprta aplikacija.

Mikrofon / Glasovno iskanje
Poiščite nove priljubljene hitreje 

z glasovnim iskanjem.

ATV: izberite NICAM način;

DTV: izberite jezik zvoka.

Odpre meni za jezik podnapisov.

TTX Odpre/zapre teletekst.

AD Odpre povezani zvočni meni.

USB Odpre pomnilniško napravo USB.

Preklapanje med delovnim stanjem in stanjem 
pripravnosti.



 

 

Jezik: V pametnem načinu izberite jezik sistema.

 Pritisnite tipko  [ ], in izberite Settings >  System >

Language, in pritisnite tipko [OK]. Pritisnite  [p]/[q] da izberete 

želeni jezik, nato pritisnite tipko [OK].

Izbira načina vnosa: V pametnem načinu,
pritisnite [     ] tipko, in izberite Settings > System >

Keyboard > Current keyboard, nato pritisnite [p]/ [q]

da izberete način vnosa.

Nastavite sistemski čas:V pametnem načinu,

5. Ko je na zaslonu prikazan glavni meni, pritisnite 
gumb [      ] za izhod iz glavnega menija;

Pritisnite gumb [     ], da se vrnete v prejšnji meni, ko TV 

prikaže podmeni.
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       V načinu DTV pritisnite [     ] in izberite Record

> Time Shift Mode, nato pritisnite gumb [OK]da vklopite 

funkcijo časovnega zamika. Pritisnite gumb

[    ]da na zaslonu prikažete meni možnosti časovnega zamika 

in program je v suspendiranem stanju. Za nadaljevanje 
predvajanja programa pritisnite gumb[u(play. Pritisnite gumb
[    ] za zaustavitev in izhod iz časovnega zamika.

Ko uporabnik za kratek čas zaustavi program,

funkcija časovnega zamika lahko prekine in shrani
Program za predvajanje diska U. Ko uporabnik nadaljuje s 
predvajanjem, lahko program nadaljuje s predvajanjem.

V procesu časovnega zamika pritisnite  [u] (play)/

[  ]/ [ ]/[OK] da izvedete operacijo bližnjice.

Analogno (V ATV načinu)
  Pritisnite gumb [     ] in pritisnite [p]/[q]/[t]/[u] da
izberete Channel > Analog, nato pritisnite gumb

[OK] za vhod.

Izberite Channel Scan, nato pritisnite gumb

[OK] za začetek iskanja.

Izberite Analog Manual Scan, in nastavite Start

Frequency(MHz). Izberite Scan Up ali Scan Down,

nato pritisnite gumb [OK] za začetek iskanja.

Antena

 Pritisnite gumb [     ] in pritisnite [p]/[q]/[t]/[u] da
izberete Channel > Antenna, nato pritisnite gumb

[OK] za vhod.
 Izberite Channel Scan, nato pritisnite gumb [OK]

za začetek samodejnega iskanja.
Izberite Single RF Scan. Pritisnite gumb [t/
[u] da nastavite RF Channel, nato pritisnite gumb

[OK] za začetek iskanja.

Kabl

 Pritisnite gumb [     ] in pritisnite [p]/[q]/[t]/[u] da
izberete Channel > Cable, nato pritisnite gumb [OK]
za vhod.

Izberite Channel Scan > Others, nato pritisnite
[OK]. Nastavite Scan Mode, Frequency(KHz),
Network ID, in izberite Scan, nato pritisnite

gumb [OK] za začetek iskanja.

Izberite Single RF Scan, nato pritisnite gumb
[OK]. Nastavite Frequency(KHz), in izberite Scan,

nato pritisnite gumb [OK]  za začetek iskanja.

Možnost snemanja

V načinu DTV pritisnite [ ] in sistem takoj začne

snemati. Za zaustavitev in izhod pritisnite gumb [    ].

Pritisnite gumb [ ] in izberite Record > Record List, nato

lahko izberete datoteko, ki jo želite predvajati, in pritisnite
gumb [OK] za predvajanje.

Med predvajanjem lahko pritisnete gumb [ ] za izhod iz
izhod iz predvajanja ali pritisnite [u](play)/[  ]/[ ]/ [OK]

za izvajanje bližnjic.



MultiMediaPlayer: Odprite aplikacijo 

MultiMediaPlayer, in pritisnite gumb [OK] za vhod in

izberite VIDEO, PHOTO, MUSIC in TEXT
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1. V pametnem načinu pritisnite tipko [     ] izberite 
Settings > Network & Internet > Wi-Fi, in pritisnite 
[OK]. Pritisnite [p]/ [q] da izberete OK, in pritisnite 

gumb [OK], nato naprava samodejno poišče signal 

brezžičnega omrežja v bližini. Iskano omrežje brez 

ikone      pomeni, da se naprava lahko poveže z 

omrežjem brez gesla. Omrežje z ikono      pomeni, da 

je šifrirano in da morate vnesti pravilno geslo za 

povezavo z omrežjem;

2.Iz seznama izberite želeno omrežje in pritisnite 
gumb [OK];

3. Vnesite geslo v polje za geslo in izberite

         in pritisnite gumb [OK]za povezavo z omrežjem.

Ethernet
        1. Pritisnite [     ] in izberite Settings > Network 
& Internet > ETHERNET;

2. Nastavite Proxy settings i IP settings, nato

pritisnite gumb [OK]za povezavo z omrežjem.

Wow/Wol

Oddaljenim sistemom omogoča, da prebudijo speči 

televizor s pošiljanjem okvira določenega formata, ki ga 

predvideva odjemalec. (Na voljo, ko je vzpostavljena 

povezava z omrežjem.)

        Pritisnite  [     ] in izberite Settings > Network &

Internet > OTHERS > Wake configs > WoW/WoL,

in pritisnite gumb [OK] za vhod. Pritisnite gumb [OK] da 

vklopite ali izklopite nastavitev.

Bluetooth nastavitve
         V pametnem načinu pritisnite  [     ], nato izberite

Settings > Remotes & Accessories, in pritisnite [OK] 

za vhod. Izberite napravo, s katero se želite povezati, in 

pritisnite gumb [OK], nato sledite navodilom za povezavo.

Opomba: Izberite Settings > System > About >

Device Name,in preverite ime televizorja.

nato pritisnite [     ], in izberite Settings > System >

Date & Time > Automatic date & time,nato

izberite Use network-provided time. Sistemski 

čas lahko nastavite tudi ročno.

Omrežne nastavitve

Pritisnite  [     ] za prikaz orodne vrstice. Med predva-

janjem, izberite želeno možnost menija in pritisnite tipko 
[OK] za izvedbo operacije; lahko pritisnete tipko [    ] za 
izhod iz predvajanja ali pritisnete tipko [u](play)/[  ]/[    ]/

[OK] na daljinskem upravljalniku za izvedbo bližnjic.
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■ Slike so brezbarvne.

Pritisnite   gumb        in izberite Picture > Saturation

za povečanje barvne nasičenosti.



Tehnične specifikacije

Glavna enota

11

3840×2160 

100-240VAC  50/60Hz

8W+8W

5 ~40℃ ℃

20%~80%

86kPa~106kPa

-20 ~55℃ ℃

20%~80%

86kPa~106kPa

Max. ločljivost

Elektr. napajanje 

Porab energije zvočnika

Delovno okolje:

Temperatura

Relativna vlažnost

Atmosferski tlak                     
Shranjevane:            

Temperatura

Relativna vlažnost

Atmosferski tlak

Dimenzije (D×Š×V) in teža

50"

Brez stojala  Brez embalaže: 1110×88×644(mm3)

                          Brez embalaže:
Embalaža: 1213×126×754(mm3)

Neto teža: 9.4kg

Skupaj teža: 11.5kg

S stojalom

55"

65"

12W+12W 5. HDMI video vhod: 480i, 480P, 576i, 576P, 

720P, 1080i, 1080P, 2160P.

Poraba energije

Način

Normalno

Pripravljenost

Poraba energije

≤110W

≤0.5W

43"

≤130W 

≤0.5W

50"

Opomba: Če vklopite funkcijo WoW/WoL, največja poraba 

energije naprave v stanju mirovanja ne presega 1 W.

≤150W 

≤0.5W

55"

43"

≤160W 

≤0.5W

65"

1110×301×695(mm3)

Brez stojala  Brez embalaže:1285×89×750(mm3)

                          Brez embalaže:
Z embalažo: 1422×124×860(mm3)

Neto teža: 12.8kg

Skupaj teža: 16.3kg

S stojalom

1285×350×804(mm3)

Brez embalaže   Brez embalaže:1445×90×833(mm

 
                                                  

Brez embalaže:
Embalaža: 1588×152×938(mm3)

Neto teža: 15.1kg

Skupaj teža: 19.9kg

S stojalom

1445×34×886(mm3)

Brez stojala  Brez embalaže:957×87×559(mm3)

                          Brez embalaže:
Embalaža: 1060×126×636(mm3)

Neto teža: 7.4kg

Skupaj teža: 9.3kg

S stojalom

957×258×614(mm3)



720×480i/p          

720×576i/p

1280×720p

1920×1080i/p

3840×2160p

SD
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

UHD

60Hz

50Hz

50Hz

60Hz

50Hz

60Hz

24Hz

25Hz

30Hz

50Hz

60Hz

HD

Opomba: V načinu UHD hitrost osveževanja 50 Hz in 60 

Hz deluje samo v različici HDMI 2.0/2.1.

Št. Način Ločljivost     Frekv.osvež.

Način HDMI prikaza

Video način

FHD

640×480

800×600

1024×768

1280×1024

1600×900

1920×1080

VGA1

2

3

4

5

6

7

8

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

60Hz

30Hz

60Hz

SVGA

XGA

WXGA

WUXGA

Št. Način   Ločljivost Frekv.osvež.

VESA način

4K 3840×2160

Opomba: V načinu 4K hitrost osveževanja 60 Hz deluje 

samo pri HDMI različici 2.0/2.1.

SXGA
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L'

L1'

TVTV

L

L1

Vrh Dno

H

Vrh

Dno

V

13

50"/55"/65":

ST6x8mm ploski samovrtalni vijaki 2kosa(možnost)

 43":

St4x10mm ploski samovrtalni vijaki 2kosa(možnost)

50 55" 65 : 300 x 300"/ / "

Vrh: 2 x M6 ( L≤30+L1),
       Strojni vijaki
Dno: 2 x ST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1'),
         Ploski samovrtalni vijaki

18.5+L1≤

43": 300 x 300

Vrh: 2 x M4 (L=8+L1),
      Strojni vijaki
Dno
      Ploski samovrtalni vijaki

: 2 x ST4 (L'=8+L1'), 


