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MAIN PARAMETERS

COMPONENTS

Ref.

1

2

3

1

1

1

Qty. Product Components

Main Body

Venting Knob

Filter Assembly

Ref.

4

5

6

7

8

1

1

1

4

4

Qty. Installation Components

Carbon Filter(optional)

Check Valve

Air Outlet Cap

Screws 5mm x 49mm

Plastic Wall Plugs

Rated Voltage and Frequency
220-240V~ 50/60Hz   Motor Input Power:38W
In certain circumstances electrical appliance may be a danger hazard.
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Take down the outlet and seal with glue.

Replace the blade.

Fasten the motor tightly.
Fixed the cooker hood tightly.

Readjust the distance.

TROUBLE SHOOTING

Fault

Light on, but 
motor does not 
work

Both light and 
motor do not 
work

Oil leakage

Vibration

Insufficient 
suction

The 
machine 
inclines

Cause

The blades are blocked. Check the blade.

Replace capacitor.

Replace motor.

Replace motor.

Replace lights.

Connect the wires as per the electric 
diagram.

Choose a new place to install the 

appliance or close some doors / windows.

Tighten the fixing screw and make it 

horizontal.

Tighten the hanging screw and make it 

horizontal.

Light damaged.

Power cord loose.

The motor is not tightly fastened.

The cooker hood is not tightly fixed.

The capacitor is damaged.

The motor is damaged.

The internal wiring of motor is cut off/ 
disconnected. An unpleasant smell
may be produced.

Apart from the above mentioned, check the following:

Outlet and the air ventilation entrance 

are not tightly sealed.

The blade, if damaged, can cause 

vibrating.

The distance between the cooker 

hood and the cooker top is too large.

Too much ventilation from open doors 

or windows.

The fixing screws are not tight 

enough.

The hanging screws are not tight 

enough.

Solution
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GLAVNI PARAMETRI

KOMPONENTE

Br.

1

2

3

1

1

1

Kol. Delovi proizvoda

Glavno telo

Ventilaciono dugme

Sklop filtera 

Br.

4
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6

7

8

1

1

1

4

4

Kol. Delovi za instalaciju          

Ugljeni filter (opciono)

Ventil za protok vazduha

Poklopac za izlaz vazduha

Vijci 5mm x 49mm              

Plastiļni tiplovi za zid

Napon i frekvencija: 220-240V~ 50/60Hz                                                          
Ulazna snaga motora: 38W
U odreĽenim okolnostima elektriļni ureĽaj može biti opasan.
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DIMENZIJE
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INSTALACIJA

BUŠENJE ZIDA I MONTAŽA NOSAĻA

Režim izduvavanja vazduha

Položaj ventilacionog dugmeta

Režim recirkulacije

5

ǒ Molimo vas da pažljivo proļitate uputstvo.
ǒ Raspakujte kuĺište i proverite da li sve funkcije rade. Obezbedite da napon (V) i frekvencija
      (Hz) naznaļeni na serijskoj tablici odgovaraju naponu i frekvenciji na mestu instalacije.
ǒ Proverite da je podruļje iza površine na koju ĺe se vršiti bušenje slobodno od elektriļnih

kablova ili cevi, itd.
ǒ NerĽajuĺi ļelik i staklene površine kuĺišta se lako mogu oštetiti tokom instalacije ako se

dodiruju ili udaraju alatima. Molimo vas da pazite i zaštitite površine tokom instalacije.
ǒ Zaštite površinu šporeta ispod kuĺišta kartonom ili sliļnim materijalom kako bi se spreļilo
     ošteĺenje tokom instalacije zidne nape.
ǒ ProizvoĽaļ neĺe biti odgovoran za nepoštovanje svih važeĺih sigurnosnih propisa za
     ispravan i normalan rad elektriļnih delova.

Izaberite režim ventilacije:

Režim izduvavanja vazduha: 
Postavite ventilaciono dugme u  
položaj izduvavanje napolje.

Režim recirkulacije vazduha: 
Postavite ventilaciono dugme u 
položaj za recirkulaciju.











ODLAGANJE

INSTALIRANJE UGLJENOG FILTERA

Držite kontrolni ventil rukama, poravnajte
razmak u kutiji, stavite kontrolni ventil, a zatim
okrenite pod odreĽenim uglom dok se ne uglave
tri ugla ventila. Instalacija je završena. Tip
priļvrġĺivanja za spoljne vazduġne voĽice i 
kontrolni ventil mora da bude u skladu sa
zahtevima standarda IEC/EN 60335-1.

ǒ Uklonite filter za masnoĺu i izvadite gvozdenu ģicu.
ǒ Pamuļni filter se nalazi na metalnoj mreži i fiksiran je gvozdenom žicom.
ǒ Zamenite pamuļni filter novim, primenjujuĺi obrnuti postupak za ponovno postavljanje.

Upozorenje: pamuļni filter se ne može prati ili reciklirati. Treba ga zameniti nakon otprilike 2-3
meseca upotrebe.
Napomena: Pamuļni filter se ne isporuļuje uz ureĽaj (opciono).
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INSTALIRANJE KONTROLNOG VENTILA

Evropska direktiva 2012/19/EU o otpadnoj elektriļnoj i elektronskoj opremi (WEEE) 

zahteva da se stari elektriļni aparati za domaĺinstvo ne smeju odlagati u uobiļajeni 

nesortirani tok komunalnog otpada. Stari ureĽaji se moraju sakupljati odvojeno kako bi se 

optimizovala obnova i reciklaža materijala koji sadrže i smanjio uticaj na zdravlje ljudi i 

životnu sredinu. Precrtani simbol „kante za otpatke“ na proizvodu podseĺa vas na vašu 

obavezu da kada odložite ureĽaj, on se mora posebno sakupljati. Potrošaļi treba da se 

obrate lokalnim vlastima ili prodavcu za informacije o pravilnom odlaganju svog starog 

ureĽaja.

lron wire



Skinite izlazno i zalepite lepkom.

Zamenite oštricu.

Priļvrstite motor.                        
Priļvrstite aspirator.

Prilagodite udaljenost.

REŠAVANJE PROBLEMA

Kvar

Svetlo je 
ukljuļeno, ali 
motor ne radi

Ne rade ni 
svetlo, ni 
motor 

Curenje ulja

Vibriranje

Slabo 
uvlaļenje 

UreĽaj se 
naginje

Uzrok

Oštrice su blokirane.               Proverite oštrice.

Zamenite kondenzator. 

Zamenite motor.

Zamenite motor.

Zamenite sijalicu.

Povežite žice prema elektriļnom 
dijagramu.

Izaberite novo mesto za instaliranje
ureĽaja ili zatvorite neka vrata/prozore. 

Zategnite zavrtanj za priļvrġĺivanje i 
postavite ga horizontalno.

Sijalica je ošteĺena.                                 

Kabl za napajanje je labav. 

Kondenzator je oġteĺen.
Motor je ošteĺen.

Osim gore navedenog, proverite sledeĺe:

Izlaz i ulaz za ventilaciju vazduha nisu 

dobro zatvoreni. 

Oġtrica, ako je oġteĺena, moģe 
izazvati vibracije.

Motor nije ļvrsto priļvršĺen.

Aspirator nije dobro priļvršĺen.        

Udaljenost izmeĽu aspiratora i ploļe 

šporeta je prevelika.                        

Previše ventilacije od otvorenih vrata 

ili prozore. 

Vijci za priļvrġĺivanje nisu dovoljno 
zategnuti.

Rešenje
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Unutrašnje ožiļenje motora je 
prekinuto / iskljuļeno. Može se 
pojaviti neprijatan miris.

Vijci koji vise nisu zategnuti
dovoljno.

Zategnite zavrtanj koji visi i postavite ga 

horizontalno.
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GLAVNI PARAMETRI

SESTAVNI DELI

1

2
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1
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Glavni del

Odzraļevalni gumb

Sklop filtra 
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Ogljikov filter (izbirno)

Kontrolni ventil

Pokrov za izhod zraka

Vijaki 5 mm x 49 mm

Plastiļni stenski ļepi

Nazivna napetost in frekvenca 220-240 V ~ 50/60 Hz                              
Vhodna moļ motorja: 38 W
V doloļenih okolišļinah je lahko elektriļna naprava nevarna.
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